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Food & Pharma	 F & P
Materialien:	 PP, PP-Natur, PVDF, PVDF-HP, PFA, PFA-HP, PTFE
Nennweiten:	 auf Anfrage
Gewinde:	 auf Anfrage

Tri-Clamp Verschraubungen 3C Einfach, sicher und keim-
frei kommen die sterilisierbaren Tri-Clamp Verschrau-
bungen überall dort zum Einsatz, wo absolute 
Sauberkeit und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind. 
Die zwei flanschähnlichen Anschlussstücke werden 
aneinander gepresst und mit einer Verschluss- 
klemme aus Edelstahl oder Kunststoff miteinander 
verbunden. Ein Dichtring zwischen den Anschluss- 
stücken sorgt dabei für die sichere Abdichtung.  
Der Tri-Clamp-Anschluss kann mit einer Schlauch-
veschraubung der Serie 1A oder 1C, einer Rohrver-
schraubung der Serie 2N oder einem Außengewinde 
kombiniert werden. Auf Wunsch sind weitere Anschluss-
arten, wie z.B. Tüllen oder Luer-Lock, möglich.

Schweißadapter 3W Absolut dicht und sicher, bieten sie 
enorme Erleichterungen im Anlagenbau. Bei Prozess- 
übergängen von starren Rohr- auf flexible Schlauchlei-
tungen oder an Rohrleitungsenden, werden Schweiß-
adapter eingesetzt. Sie sind für Stumpf- wie auch für 
Muffenschweißverfahren geeignet und bieten nahezu 
unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten. Lieferbar in 
PP, PP-natur, PP-EL, PVDF, PVDF-EL und PFA.  
Die Schweißstutzen sind nach DIN gefertigt.

Regulierventile 5L Überall ideal geeignet, wo Gas- und 
Flüssigkeitsströme geregelt werden müssen. Sie sind 
beidseitig mit Innengewinde ausgestattet und können 
so mit den verschiedensten Anschlusselementen ver-
sehen werden. Leicht und kompakt ab 1/8“ über- 
zeugen die Regulierventile in PP, PVDF und PFA im 
Langzeiteinsatz.

Rückschlagventile 5R Um zu verhindern, dass das Medi-
um in Anlagen zurück fließt oder um Geräte vor Rück- 
stößen des Mediums zu schützen, werden unsere 
kompakten Rückschlagventile eingesetzt. Mit zwei 
integrierten Schlauchverschraubungen (DN04/06) 
lassen sie sich direkt und einfach in bestehende Rohr-
leitungen montieren. Durch eine Kugel wird der Rück-
fluss des Mediums sicher und zuverlässig verhindert. 
Das Gehäuse aus PP, PVDF oder  PFA garantiert eine 
hohe Medienresistenz.

Kugelhähne 6L Wo Gase oder Flüssigkeiten sicher und 
zuverlässig abgesperrt, getrennt, gemischt oder ver-
teilt werden müssen, kommen unsere Kugelhähne 
zum Einsatz. Im Vergleich zu anderen Absperrarmatu
ren gibt es kaum Druckverluste. Der Absperrkörper 
besteht aus einer hohl gebohrten Kugel, die in Offen
stellung den gesamten Leitungsquerschnitt zur Ver
fügung stellt. Die mit dem Stempel an einem Stück 
gefertigte Kugel wird durch Dichtbuchsen aus PTFE 
zentriert. Die Stempelabdichtung mit O-Ring sorgt  
für Dichtheit nach oben. Mit einer Nennweite ab  
DN 02 und G 1/16“ Innengewinde sind sie als 2- und 
3-Wege-Version auch für den Einsatz auf engstem 
Raum prädestiniert.

Röhrenfilter 7F Die Röhrenfilter sind kompakte, kosten-
günstige und vielseitig einsetzbare Filter. Sie sind 
einfach in der Anwendung und reinigen dank präziser 
mikroporöser Struktur zuverlässig die eingesetzten 
Medien von Feststoffen. Mit zwei integrierten Schlauch-
verschraubungen (DN04/06) sind sie direkt für den 
Rohrleitungseinbau geeignet. Filterwechsel sind 
schnell möglich. Verschiedene Filterfeinheiten stehen 
auf Anfrage zur Verfügung.

emtechnik:  
High Purity für Food & Pharma

Wenn es um die Qualitätsanforderungen unserer Kunden  
geht, kennen wir bei emtechnik keine Kompromisse. Das 
gilt in besonderem Maße dort, wo für moderne Produkti-
onsprozesse wie in den Bereichen Food und Pharma oder 
auch der Medizintechnik höchste Anforderungen an sterile 
Sauberkeit gestellt werden. Bereits seit 1997 verfügt 
emtechnik deshalb über einen Reinraum der ISO Klasse 5, 
der die Reinigung und Montage unserer Produkte in einer 
kontaminationsfreien Atmosphäre ermöglicht.

Kompromisslose Sauberkeit

Alle Produkte, für die wir einen High Purity-Standard 
garantieren, durchlaufen bei uns einen sorgfältig über-
wachten Produktionsprozess:

– �Zur Vorbereitung für die Weiterverarbeitung im Reinraum 
werden unsere Produkte zunächst in einem Ultraschall-
bad mit Ölseparator und einem DI-Bad vorgereinigt.

– �Im Reinraum selbst folgt eine letzte Reinigung und Trock-
nung unter Vakuumbedingungen.

– �Danach erfolgt die Endmontage und Qualitätskontrolle 
von speziell geschulten Mitarbeitern. 

– �Für den sicheren Transport werden alle Reinraum-Pro-
dukte in einer zweifach verschweißten Spezialver
packung gelagert, die zusätzlich mit Stickstoff der  
Klasse 5.0 befüllt wird.

Um höchste Qualität, Beständigkeit und Betriebssicher-
heit zu garantieren, verwenden wir ausnahmslos virginale 
Kunststoffe. Die Materialien PVDF und PFA sind darüber 
hinaus hitze- und druckbeständig und für die Heißdampf-
sterilisation geeignet - die Voraussetzung für absolute 
Keimfreiheit. PVDF besitzt die Zulassungen KTW, FDA 
und USP Class VI (Pharmazulassung). Es ist bedenken-
los autoklavierbar bei 134°C; oder mit �\-Strahlen sterili-
sierbar, bei Erhalt der mechanischen Eigenschaften 
(max. Dosis 25-50 kGy). Im Bereich < 150°C ist PVDF nicht 
toxisch und bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen, 
da es ein ähnliches Verhalten wie Glas hat.

Auf Wunsch können wir unsere Produkte entsprechend 
Ihrem Verwendungszweck vorbehandeln, um eine silikon-
freie oder öl- und fettfreie Oberfläche zu erreichen.
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Unsere Vertretungen

Finnland
Oy Colly Company AB  
Hankasuontie 3A
00390 Helsinki
Tel	 +358.29.006.150
Fax	+358.29.006.1150
sales@colly.fi
www.colly.fi

Chile
Intech Analytica E. I. R. L.
Napoleón 3565, Oficina 202 
Las Condes
Santiago de Chile
Tel	 +56.2.203.7700
Fax	+56.2.203.7711
ricardo.aspe@intechil.cl
www.intechil.cl

Schweden
GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
26697 Hjärnarp
Tel	 +46.431.445.800
Fax	+46.431.454.666
info@gpa.se
www.gpa.se

Singapur
Analytical Systems  
Engineering Pte Ltd.
448 Tagore Industrial Avenue
Singapore 787819
Tel	 +65.6484.3202
Fax	+65.6484.2276
stanley@analysys.com.sg
www.analysys.com.sg

Spanien
Materiales Tecny Fluor, S.L.
Pg. Joan Miró, 10 Local 1
08222 Terrassa – Barcelona
Tel	 +34.93.73610.30
Fax	+34.93.73610.31
tecnyfluor@tecnyfluor.com
www.tecnyfluor.com

USA
Asahi / America, Inc.
35 Green Street
Malden, MA 02148-6834
Tel	 +1.800.343.3618
Fax	+1.800.426.7058
asahi@asahi-america.com
www.asahi-america.com

Belgien

EM-Technik GmbH
Voortstraat 14
2890 Oppuurs
Tel	 +32.3.889.7716
Fax	+32.3.889.7715
em-technik.be@skynet.be

holland

EM-Technik Holland B.V.
Kernkade 16
3542 CH Utrecht
Tel	 +31.30.241.2318
Fax	+31.30.241.4127
info@em-technik.nl

indien

EM-Technik India Pvt. Ltd.
Plot No. 29, Tiny Industrial Co-op Estate
Kondhwa Budruk
Pune – 411 048
Tel	 +91.20.2693.4072
Fax	+91.20.2693.4073
em_technik.in@vsnl.net

Frankreich

EM-Technique SARL
4, rue Lavoisier
ZAE Paradis
95660 Champagne-sur-Oise
Tel	 +33.1.3937.2290
Fax	+33.1.3028.1352
em-technique@em-technique.fr

italien

EM-Technik Italia S.r.l.
Via Monte Grappa 19/B
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel	 +39.039.688.1198
Fax	+39.039.937.0378
Cell	+39.335.571.9763
emtechnik.italia@tin.it

Ostasien

EM-Technik East Asia Ltd.
5Fl., No. 39, Lane 159, Fu-Der 1. Road
Shih Chih District, New Taipei City
Taiwan
Tel	 +886.2.2692.4448
Fax	+886.2.2694.8922
steven.chen@em-technik.com.tw

Deutschland 

EM-Technik GmbH
Industriestraße 2
67133 Maxdorf
Tel	 +49.6237.4070
Fax	+49.6237.1628
info@em-technik.com

www.em-technik.com


